
Por 

  
 Reichle & De Massari Comercio e Indústria 

Ltda Rodovia BR459 Km 123,3, nº 1245 Bairro 
Ipanema, CEP 37540-000 Santa Rita do 
Sapucaí, MG 

DATA SHEET   

 

Splitter Óptico (Divisores) - 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 
Divisor ópticos para redes FTTx/PON e redes 
de HFC (Hybrid Fiber-Coax). Os divisores 
podem ser aplicados em DGOs nas centrais, 
nas caixas de emenda optica, caixa terminais 
opticas ou em distribuidores de prédio 
(DGOI) dependendo do involucro. 
- Não conectorizado (apenas fibra nua 
0,250mm ou 0,900mm) 
- Conectorizado apenas nas saídas;  
- Conectorizado na entrada e nas saídas;  
- Modular conectorizado nas saídas e entrada 
- Em forma de cassete, com adaptadores 
ópticos.   

 
 

Caracteristicas técnicas 

• Construção PLC – Planar Lightwave Circuit Splitter 
• IEC61753-1 interconnecting devices and passive components performance standard 
• Telcordia GR-1209-Core: Generic Requirements for Passive Optical Components 
• Telcordia GR-221-Core: Reliability Requirements for Passive Optical Components 
• Divisores opticos conectorizados deve-se somar as perdas dos conectores 
• Saída do divisor identificada para fácil montagem 
• Padrão de cores branco, TIA ou ABNT/NBR  
• Todas as portas testadas em fábrica.  

 

Banda Passante PLC 1260 ~1650 nm  
Especificação  1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 
Perda de Inserção dB (sem 
conector) 

3,7 7,1 10,5 13,7 17,1 20,5 

PDL 0,2 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 
Uniformidade 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 
Fibra G657A 
Diretividade >55  
Perda de retorno – RL (dB) >55 
Temperatura de operação  -40ºC ~+85ºC 

 



LIMPE primeiro, então conecte! 

ATENÇÃO 
O desempenho de um sistema de fibra óptica depende fortemente da limppeza dos componentes. Pequenas partículas de 

sujeira, poeira, etc. podem destruir um conector de fibra óptica. Por favor, consulte o IEC / TR 62627-01 para mais 

informações. Portanto, aplica-se o seguinte: Inspeção visual com um auxílio adequado (microscópio, etc.), limpeza de acordo 

com as instruções do fabricante, em seguida, inspecionando novamente e somente depois conecte. 

O seguinte material de limpeza é recomendado: 

● Fita de limpeza a seco 

● Lenço de algodão 

● Lenço que não solta fibras

● Álcool isopropílico

CLEAN first, connect then!

ATTENTION 
The performance and reliability of an optical fiber system depends strongly on the cleanness of the connection components. 

Small impurities like dirt, dust, etc. Can possibly destroy a Fiberoptic Connector. Please read IEC/TR 62627-01 for more 

details. Therefore the following procedure is strongly recommended: Visual inspection of the surface (with microscope). Clean 

the surface following the instruction of the manufacturer. After cleaning inspect again the surface, if clean than make the 

connection!  

The following cleaning materials are recommended:  

• Lint-free tissues • Lint-free pipes

• Isopropyl alcohol • Dry film 
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Superfície limpa = boa Partículas de sujeira = ruim Impressão digital = ruim 
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CERTIFICADO DE  GARANTIA DE QUALIDADE (CGQ) 
 

Cliente: Telefônica Brasil SA 

 
_________________________________________________________ 
 
Documentos de referência: 
 
DTC-420 DIVISORES OPTICOS V05 EMABR2021 
___________________________________________________________________ 
 
A R&M Brasil certifica que as seguintes garantias se aplicam aos produtos enviados: 
 
Descrição da mercadoria: 

 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ACIMA MENCIONADOS SÃO TESTADOS 
100% DE ACORDO COM NOSSO PROCEDIMENTO DE GARANTIA DE 
QUALIDADE.  
EM CASO DE DEFEITO DEVE-SE ACIONAR A R&M PARA TROCA DOS 
PRODUTOS 
 
 
REICHLE & DE MASSARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Rod. BR 459-KM 123 - Nº 1.245 - Bairro Ipanema 
Santa Rita do Sapucaí – MG 
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