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Installationsanleitung  
OTO BEP, 2 oder 4 LC Pigtail APC rot/grün, 1 oder 2 LC Duplex 
 
 
 

Die G-OTO bietet eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten (rot markiert), welche je nach Situation verwendet werden 
können. Überzählige Laschen können, wenn nötig, mittels Seitenschneider entfernt werden (das ermöglicht auch eine optimale 
Montage in einem Kanal).  

                   
 

Abbildung 1, Befestigungspunkte                                               Abbildung 2, Steckerpositionen 1=rot, 2=grün, 3=gelb, 4=blau 

Folgende Bilder zeigen die besonderen Merkmale, welche bei einer Montage berücksichtigt werden müssen. Das R&M Signet 
ist immer oben und kann somit gelesen werden. Somit ist die Kupplung mit der Aussparung für den Entriegelungshebel des 
Steckers oben, und kann somit viel besser bedient werden. 

 
 

Abbildung 1, R&M Signet 

Die Kupplung ist so einzusetzen, dass der kurze Teil in der G-OTO liegt. Somit ist die Federklammer der Kupplung immer in der 
G-OTO. Dadurch gewinnen man Platz für das Ablegen der Fasern 

  
 

Abbildung 2, Einsetzen der Kupplung 

Führung der Pigtailfasern innerhalb der G-OTO 
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Abbildung 3, G-OTO Faserführung (Einseitig, Zweiseitig) 
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Der Kabelbinder, für die Fixierung des Faser-Röhrchens, ist locker anzubringen damit es keinen Druck auf die Kupplung ausübt. 
Kabelbinder-Verschlussschloss muss oben liegend. 

 
 

Abbildung 4 Montage des Kabelbinders 

Beispiel: Montage der G-OTO in einem HAK von R&M 

 

    

 
 

 


