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Eléments d'un cablage de communication

LAN
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< 1< L <

Cablage primaire Cablage secondaire Cablage tertiaire Cablage de
Campus Batiment Horizontal raccordement
des appareils

B>

Céblage de communication neutre en termes d'application
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Modéles de connexion “

LAN
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Les regles et restrictions suivantes doivent étre respectees

= Longueur maximale CH 100m

= Longueur maximale PL 90m

= Cable d’installation flexible / cable de renvois (facteur 1.5) longueur maximal PL 60m
= Cable de renvois Thinline (facteur 2.0)

= Calculer les cablages CP

= Cablage de pieces mobiles

= Cables spéciaux pour les sur-longueurs

* Respect des valeurs limites
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Modéles de connexion avec 1 connecteur Modéle - MPTL (gamsne O
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Canal = 100m max

A
Y

Cable horizontal

A

Y

Equipement
Terminal

Distributeur d'étage

=
(P

Cable de renvois

Canal = 100m max

Y

C
\\ L~ U
Cable de renvois EO Cable de renvois
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Modeles de connexion a 1 connecteur — 000

les avantages et les inconveénients LA‘
Designer

= Acces aux cameras = Manque de clarté lors de la mesure

= Mise en valeur des points d'acces = Fiche parfois trop grande

= Connexion croisée = |nstallation de la fiche plus compliquée

« Elexibilité que celle du module

Réduction des colts

Séparation actif / passif

/1
[
6 28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal —



Modeles de connexion a 2 connecteurs

7

28.03.2022

Canal = max. 100 m

Iy
Y

|, Cable horizontal

Répartiteur d’étage

C C C C
\J L= U
Prise terminal
Cable de renvois Cable de renvois
P Canal = max. 100 m 1
Céable horizontal
|l »l
[c]| [c]
\J L~ L~ \J
Prise terminal

Cable de renvois Cable de renvois
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Modeles de connexion a 2 connecteurs — 000
les avantages et les inconveénients I
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La longueur du cable de raccordement
doit étre adaptée (CH : Max 100m)

Les installations en saillie offrent peu de
place pour les réserves

= Simple
= Facile a mesurer

= Peu de sources d'erreurs
= Patching vertical

Interconnexion

Patching horizontal
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Modeles de connexion a 3 connecteurs

Canal = max. 100 m

Céable horizontal
‘ \ Equipement terminal

]
1€

Prise terminal

Iy
Y

./

Cable de revois Cable de renvois

Canal = max. 100 m

A
Y

Y

Cable horizontal

%

C

Prise terminal

C C
[~ ]
Point de consolidal

Cable de renvois CcP
Cable

\J

Cable de
renvois
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Modeles de connexion a 3 connecteurs — 000
les avantages et les inconveénients I

LAN
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Crossconnect Manque de clarté lors de la mesure

Facteur de cable (1,5 pour le CP-Link)

Point de collecte

= Modularité = Plus de sources d'erreurs
= Extensibilité = Planification plus intensive
= Flexibilité

Postes de travail mobiles
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Modeles de connexion avec point de consolidation -

avantages & inconvenients

= Modularité

Postes de travall flexibles

Utilisable comme PL "normal

Boites de table

Mesurable en 1 ou 2 étapes

-t

Plus colteux

Canal = max. 100 m

Cabe horizontale »\

Prise terminal

V

V

V

Point de consolidation
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\/ | Cable de
CP cable renvois

Planification plus intensive

Plus de sources d'erreurs

En cas de mise a niveau, il faut
remplacer davantage

EE
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Modeles de connexion avec point de consolidation- 0060
exemple d'application I

LAN
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Prise terminal

Cable de
renvois

/ CP Cable__,

[P
| —— |
e e

d
Lien/v 7

permanent Point de consolidation
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Modeles de connexion a 4 connecteurs

LAN
Designer

Canal = max. 100 m >

Cable horizontal

Prise terminal

C

FD

C

EQP ElpWallaWalt Y
Cable de Point de consolidation Cable de

Cable de C
renvois renvois \— CP- renvois

| Cable

=R&M
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Modeles de connexion a 4 connecteurs- 000

les avantages et les inconvenients LA‘
Designer
= Crossconnect = Plus de sources d'erreurs
= Les ports des composants actifs sont = Planification plus intensive
préserves

= Manque de clarté lors de la mesure
= Les composants actifs peuvent étre

b > S : = Plus colteux
realisés de maniere inaccessible

= Modularité
= Point de collecte
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Longueur - Liens courts
Les solutions de R&M

15 28.03.2022

Module R&M t
odule freene Cablage fixe Cordon CP Cordon cross (::ort.ion de brassage /
Cat. 6, 1SO connect Equipement
2m NA NA NA

2 connecteurs PL2m

3 connecteurs PL4m 2m 2m
3 connecteurs CH 6m 2m 2m
4 connecteurs CH 7m 2m 2m

R&Mfreenet Cat. 6, 1ISO longueur horizontale minimale

Module R&Mfreenet

Ciablage fixe Cordon CP
Cat. 6, E
2 connecteurs PL 5m 5m NA
3 connecteurs PL 10m 5
15m
3 connecteurs
CH 14m > oM
4 connecteurs 5m 5m

CH19m

R&Mfreenet Cat. 6, EL longueur horizontale minimale

LAN Design - Structures de cablage horizontal

Cordon cross

Designer

NA NA
NA 2*1m
im 2*1m

Cordon de brassage /

connect Equipement

NA NA
NA 2*2m
5m 2*2m
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Longueur - Liens long 0060
Les solutions de R&M I

LAN
Designer

Avec un cable qui a une petite atténuation (type S/IFTP AWG22) et grace a une optimisation du temps

de propagation du signal, il est possible d'atteindre des liens de 105 m en Permanent Link (PL) et 120
m en Channel pour la classe EA selon ISO/IEC 11801 et EN 50173.
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Répartiteur d'étage - Aménagement de |I'espace B

= Position des locaux
— Placement judicieux
— Tenir compte des zones de montée
— Desserte de I'espace
— Redondance
— Gestion des acces

= Aménagement des locaux
— Planchers creux
— Tracés & échelles de cables
— Positionnement des racks
— Climatisation
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= Emplacement des cables
— Séparation des systemes
— Separation des cables
— Passages de cables
— Cloisons coupe-feu

= Acces
— Conduites d'alimentation
— Alimentation électrique
— Ventilation

= Réserve

— Rack, passage de cables, ouvertures,
etc.

=R&M



Distributeur d'étage

LAN
Designer

3200mm

=R&M
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Amenagement de |I'armoire et mise en page B
LAN
Designer

= Détermination des composants = Détermination de la mise en page

— Panneaux — Disposition dans un rack

— Bacs a cartes — Cross- / Interconnexion

— Densité des ports — Possibilités de manceuvre

— Systemes (FO / CU) = Concept d'étiquetage

— Panneaux de manceuvre _ Rack

— Tiroirs — Panneaux
= Composants actifs — Ports

— Niveau d'équipement — Redondance

— Emplacements de réserve — Prises de raccordement
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Voies et acces - Systemes de cablage

= Planchers creux
= Plafonds creux

= Canhaux
— Canaux d'allege
— Plinthes
— Canaux d'installation

= Protection incendie & cloisonnement
= Redondance
= Planification des réserves

20 28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal



. . . o
Voies et acces - Chemins et faux planchers “

LAN
Designer

= Planifier les chemins de cables
= Respecter la séparation des cables
= Démontage des chemins de cables

= Respecter la longueur maximale des
cables

= En cas de redondance, séparer les
chemins

= Tenir compte des compartiments coupe-
feu

= Prévoir une réserve suffisante

/1
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Voies et acces - Faux planchers
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Voies et accés - Faux plafonds ()

LAN
Designer

= Planifier les chemins de cables

= Respecter la separation des cables
= Demontage des chemins de cables
= Usinage et ébavurage

= Equerres, connecteurs, sorties

= En cas de redondance, séparer les
chemins
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Voies et acces - Faux plafonds

Designer

SR SABARARAALLL
Seaanans Ly AU
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Voies et acces - Canaux

LAN
Designer

= Planifier les chemins de cables
= Tenir compte de la séparation des cables
= Déterminer la taille

= Angle et matériel d'installation et de
montage

= Tenir compte des compartiments coupe-
feu

= Prévoir une réserve suffisante
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Voies et acces - Canaux

26 28.03.2022 LAN Designer - Horizontale Verkabelungsstruktur

Quelle: Hager Tehalit
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Voies et acces - Cloisonnement coupe-feu "

LAN
Designer

= [ntégrer dans la planification

= Tenir compte des compartiments coupe-
feu

= Se concerter avec l'isoleur

= Faire refermer les cloisons coupe-feu
ouvertes

= Reboucher soi-méme les petites
ouvertures

= Dessiner dans les plans

= Bonne communication avec les
personnes concernéees
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Voies et acces - planification des reserves

29

Déterminer la réserve

Prévoir a I'avance diverses installations
ultérieures et extensions

Détermination de la taille des éléments
de transport de cables

Taille des ouvertures et possibilités
d'acces

Planification de la réserve dans les
repartiteurs d'etage

28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal
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Voies et acces - planification des reserves

LAN
Designer
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Types de cables

= Cable en cuivre
~ SIFTP
~ U/UTP
— Cables patch

= Cable a fibre optique
— Monomode
— Multimode
— Breakout / pieuvre / préconfectioné
— Cable fibre optique pour soudure
— Cable de brassage

31 28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal

= Autres cables
— Cables pour I'extérieur
— Cables de détection d'incendie
— KNX / EIB
- U772
— Voix
— Coax

LAN
Designer

= Classes de protection incendie CPR

= Codages couleur DIN ou Swisscom
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Types de Cables en cuivre

tonpaspeen | cxsecme | cws | e
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Types de cables Cables a fibres optiques

Designer

o i Era——

1. Fibre 9, 50, 625 / 125um
2. Revtamare 250urm | Hfter $0pm
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Décharge de raction Aamide)

Gaine

Cible duplex Fyure O

WA WN e

. Qaine entivieure

Fitide %, 50, 6257 125um

u 2500 { Butter Wgm
Diécharge de traction (Aamide)
Ganie
ERment Oe réststance certral

W B b

:
:

Fitwe %, 50, 625 / 125um
2. Revitement 250um

Suller K0um {Miritiroakout)
3. Dédharpe de raction [Aramice)

-

Cabkes Mini Sreakces &

Miré Care
‘,‘ I_'““'np
(Cabie mini come avec docbile
ganie extédeund)
u fart

I
|
33 28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal L



Types de cables Cables spéciaux I.I-. 0.

LAN
Designer

I
|
34 28.03.2022 LAN Design - Structures de cablage horizontal L



LAN
Designer

7p
o
i ®)
«C
&)
7p
(D)
©
7p
(D)
(@))
qv]
©
o
@

=R&M

LAN Design - Structures de cablage horizontal

28.03.2022

35



Possibilités de connexion - Panel & boites de connexion

= Panneaux de cuivre
— HD
— Eliso
— Angled (Coude)
— Bacs a cartes (Global)

= Panneaux a fibres optiques
— HD
— Unirack
— Alu
— Netscale
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= Boites de jonction

U-Box
Desk-Box
Compact Box

= Boites de raccordement
— Apparent

Encastré
Canal d’Allege
Mini

IP54/ 67

LAN
Designer
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Possibilités de connexion - Panneaux de cuivre
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Possibilités de connexion - Panneaux de fibres optigues

LAN
Designer
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Possibilités de connexion - Boites de connexion “

LAN
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Possibilités de raccordement - Boites de raccordement h SO

LAN
Designer
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Question?

LAN
Designer
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