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Procédure de base

= Obtenir des informations
— Exigences du client
— Exigences relatives au cablage du batiment
— Exigences des responsables informatiques
— Codts / budget
— Réglementations, dispositions nationales et normes a respecter
— Securité et protection contre l'incendie, restrictions éventuelles

= Evaluation du site
— Conditions
— Influences de 'environnement
— Restrictions liées a la construction
— Restrictions éventuelles imposées par les autorités
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, (X )
Procédure de base h

LAN
Designer

Dimensionnement et planification
— Volume de I'ensemble du projet
— Dimension du matériel nécessaire & commandes
— Volume de I'ensemble des travaux
— Planification du temps et structuration du déroulement des travaux

Elaboration et présentation de la planification
— Reéalisation de la planification
— Discussion avec le client et la direction des travaux
— Transmission a la force exécutante

Documenter
— Planification, déroulement, réunions, modifications, extensions, etc.
— Concertation avec les personnes concernées, mise a jour permanente, éviter les temps morts

/1
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LAN
Designer

Procedure de base

= Calculer le temps nécessaire / le planning
— Points de départ comme eléments de base
— Plus les connaissances préalables sont bonnes, plus la planification est précise.
— Inclure les travaux supplémentaires et les eventuelles modifications
— Prévoir éventuellement des tampons pour créer des reserves

= Surveiller les phases de construction et I'avancement
— Respect du calendrier
— Influence de |'état d'avancement
— Consigner les travaux supplémentaires
— Communiquer en cas de difficultés
— Approvisionnement éventuel en matériaux si nécessaire

/1
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Réglementations locales et internationales h ®

LAN
Designer

= Clarifier les prescriptions locales et administratives avec le client final et la direction des
travaux

= Clarifier les difficultés éventuelles
— Protection des monuments historiques
— Protection contre les incendies
— Restrictions de construction
— Eventuels cas spéciaux

= Prendre en compte les souhaits particuliers du client final

/1
[
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Eléments d'un cablage de communication

-~

\_

CD

BD

CP

< -

Cablage primaire
Campus

¢

Cablage secondaire
Batiment

Cablage tertiaire
Horizontal

Céblage de communication neutre en termes d'application

Cablage de
raccordement

des appareils
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Mise a la terre et CEM

Systeme de mise a la terre
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Mise a la terre et CEM

2l Installation interne
externe

9

28.03.2022

TN-S TN-S

TN-C TN-S
TN-C-S TN-S
TN-C TN-C
TN-C TN-C-S
TN TN-C sous-sol jusqu'a MET
& TN-S entre et aux étages
TT T

Un transformateur d'isole-
T ment (EN 61558-1) pour
réaliser des TN-S

Un transformateur d'isole-
IT ment (EN 61558-1) pour
réaliser des TN-S

Administration - Cabling Structure

Bonne

Bonne
Faible

Faible

Bonne

Moyenne

Bonne

Moyenne

Bonne

Bon niveau d'équipotentialité

Ne doit jamais étre utilisé, circulation
de courants perturbés (rayonnement de
champ magnétique éleveé)

Bon niveau d'équipotentialité

Risque de problémes d'équipotentialité
a l'intérieur du batiment. Pas de couver-
ture CEM entre les batiments avec
l'informatique, performances améliorées
si un conducteur de dérivation équipo-
tentiel est installé

Bon niveau d'équipotentialité entre les
batiments

Généralement utilisé isolé de la terre

(FR avec impédance @230/440V, pas
de limiteur de tension, pas de neutre

distribué @ 230V ligne a ligne)

Bon niveau d'équipotentialité entre les
batiments

Designer
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Mise a la terre et CEM

10
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Erdungskonzept fiir 24-Port-PC-Panel
Grounding concept for 24-Port-PC-Panel
Principe de mise a la terre pour panneau 24-Ports-PC

Geschirmtes Panel / Shielded panel

Geschirmtes Panel / Shielded panel * Nicht leitendes Rack / Non-conducting rack ~ miznz

Ungeschirmtes Panel / Unshielded panel

Administration - Cabling Structure
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CPR - Classes de résistance au feu

11
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LAN
Evaluer et examiner la Designer

Classification Euro (ca) Critere de classification Critéres supplémentaires cohérence du systéme de
performance

EN ISO 1716
Chaleur brute de
combustion
4

Aucun document de
vérification

Classes et critéres RPC I
]
Administration - Cabling Structure L
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CPR - Classes de résistance au feu et recommandation

Classification Euro Classification supplémentaire

Propagation de la

d'utilisation

28.03.2022

Production/ Production Gouttelet-
HEMINE n i e / .
. densité de d'acides/ tes enflam-
Production de e L P
ERTVNES corrosivité NEES
chaleur
ACEI
B1.
B2. sl al di
C. sl al d1
D, s2 a2 di
E..
F

ca

Designer

Niveau de protection incendie des
cables d'installation

(Utiliser les recommandations de R&M)*

NA
NA

Trés haute

(ex. voies d'évacuation, tunnels, industries
a haut risque)

Haute
(ex. hopitaux, maisons de repos, écoles)

Moyenne

(ex. batiments publics, hotels, aéroports,
environnements industriels)

Normale

(ex. immeubles de bureaux normaux,
locaux d'habitation)

Faible

(hon recommandé)

* La classification de protection incendie nécessaire pour les cables d'installation est prescrite par l'autorité de prévention des incendies compétente.

Classes supplémentaires RCP et niveaux de protection contre l'incendie

Administration - Cabling Structure
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POE - Power over Ethernet - Allimentation a distance

LAN
Designer

PoE Switch End Device

=R&M
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Influence du PoE sur le cablage

14

En raison de la résistance des conducteurs, le courant introduit par
PoE génere une chaleur considérable.

La température du cable peut augmenter en fonction des conditions
d'installation (taille du faisceau, conditions environnementales).

Des températures de cable plus élevees augmentent l'atténuation de
la connexion (un budget d'atténuation fixe peut conduire a des
longueurs de connexion réduites).

Les températures de cable autorisées doivent étre respectées.

Un lien en soi supporte toujours le 4PPoE. Le défi consiste a
s'assurer que plusieurs appareils PoE fonctionnent au sein du méme
faisceau.

La capacité PoE n'est pas seulement déterminée par le choix des
composants, mais surtout par une planification et une réalisation
correctes.

28.03.2022 Administration - Cabling Structure
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Nouvelle standardisation PoE
Catégories d'alimentation a distance : RP1 - RP2 - RP3

LAN
Designer

= Dans les dernieres éditions des normes d'installation ISO/IEC 14763-2 et EN 50174-2, la catégorie
d’allimentation a distance a été introduite pour tous les cablages structurés :

= RP1: Pas de planification due au PoE. Utilisation sans restriction de PoE et PoE+. Le courant POE moyen
doit étre vérifié avec tout implantation d’équipement 4PPoE.

= RP2 : Planification faite pour permettre un niveau plus élevé de courant POE moyen. L'implantation de
dispositifs POE supplémentaires doit étre vérifiee pendant les opérations.

= RP3: Planification et mise en ceuvre du cablage faite pour permettre une utilisation sans restriction du POE,
POE+ et du 4PPoE. Option a privilégié.

Category ic-average ic Controls required during
Attachment of Planning of INTRNATIONAL o o SN
remote powering subsequent STANDARD S
equipment cabling
installation
RP1 <212mA | <500mA ves ves ‘ ioration echnology  Cabing instalation, Part2:
RP2 >212mA | <500 mA Yes Yes
< 500 mA
RP3 - = 500 ma& Mo Yes

/1
[
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Nouvelle normalisation PoE
Détermination de la catégorie RP

LAN
Designer

= |[SO/IEC 14763-2 & EN 50174-2 sont extrémement difficiles a utiliser

= Un calcul complexe est utilisé avec la température moyenne par segment de cablage et la
charge de courant POE moyenne au sein d'un faisceau

N
52
i Ty
i - n=1 a
c-average ;.."r
3
where Type
n is the index of conductors (including those that carry no current); 2
N is the total number of conductors (including those that carry no current); 1
le, is the current in conductor with index n (A).
Clazs 1 2 3 4 5 & 7 )
Maximum power input to a cable
by power supply equipment 4w iw 15 W 0w 45 W 60w aw onw
Meo. of remote powering pairs 2 4
i, [(mA) 175 300 300 - 460
Iy average (mA) 124 212 300 ~ 460

/1
[
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Mise en ceuvre de RP1 - RP2 - RP3 000
Un défi pour chacun M N

LAN
Designer

= |SO/CEI 11801-1 et EN 50173-1 exigent l'indication de la catégorie RP.

= Les catégories RP n'ont pas encore atteint le marché. Opportunité d'apprendre et de se
préparer a repondre aux questions des utilisateurs finaux.

REMOTE POWERING INSTALLATION REMOTE POWERING INSTALLATION
CATEGORY RP1 CATEGORY RP2 REMOTE POWERING INSTALLATION
NO UNAUTHORISED ATTACHMENT OF NO UNAUTHORISED ATTACHMENT OF CATEGORY RP3
REMOTE POWERING EQUIPMENT REMOTE POWERING EQUIPMENT

" RP2: > 212mAto < 499mA &

I
|
17 28.03.2022 Administration - Cabling Structure .



Mise en ceuvre de RP1 - RP3 chez R&M
Changement dans la garantie R&Mfreenet

LAN
Designer

= |Les catégories RP permettent de
couvrir le PoE dans les certificats de
garantie

Warranty

R ERGM = En principe, toute installation est par 26 yars warranty on Reirsene system components
. définition RP1. SR mmw
: T = - o
| = Pour une mise a niveau vers RP2 s .
R ou RP3, le résultat du calculateur = e
- =1 PoE de R&M doit étre soumis pour e o
Bl les conditions de planification et les e emmonn
matériaux pour l'installation et e o

depose avec les résultats des tests
aupres de la garantie.

Installed by R&Mfreenet certified Installation Manager

1D No. 4378150
N - Ve ichle & De-Massari
= RP2 est un choix non souhaite. _
. 1J°f ¢
E R& M :;m:m Support & Training ::;m Quality Management

= R&M recommande une mise a
niveau vers RP3

/1
[
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alculateur PoE génération 3

= Modification des conditions de
sélection et du formulaire
d'inscription pour tenir compte des
normes

= Segments de cable optimisés pour 2
- 4 connecteurs

= Ajout d'un calculateur de catégorie
RP

19 28.03.2022 Administration - Cabling Structure

LAN

.
Designer
- . ||
Permanent Link length calculator according to ISOIEG 14763-2 and EN 50174-2: — R&M
[—
PoE-Application Category: RP3 N Power[80__ |w
Class D
Connectors in Channel 2 shielding]____Is] Mote:[No restrictions on the use of 4PPoE,
Total patchcord length: 10{m Temperature increase expected.
Patchcord coefficient: 15
Max. cable temprature: 60|°C STP Prio: Standard channel length:[___ 108]m
Link J\nenuatm? InstaHne:tin Cfat:le Ambient Numbar Coma:n— wtimn Bundle nstalaion .Temp Tma:]?en;;i Attenuation F'I:armedt anrrga.\\ze‘d
segmen|Cable type resernve of ﬂ cable [resistanc temp mgn (1] reduction d increas (am en factor Segmen electrica
tno cable for | diameter & oc) of cables | width | Height factor condition eof | increase) (% pro°C) length | length at 20
: app Cla (mm){(Q/100m (mm) | Ratio pundle | cC (m Cm
PC1 |Patch Cord at Patch Panel side 067 6.0 130 35 24 0 000 | 100 | EF: Ventilated | 86 44 0.2 5.0 79
1 |catsels (AwG24) 1.00 50 a5 25 200 200 | 895 | 053 | EF Ventilated | 16.2 41 0.2 400 a7
2 |catsels (awe24) 1.00 50 95 25 75 100 | 591 | os2 | GOpenTray |yq, 36 02 30.0 31.0
unperforated
3 |calsels (AWG24) 1.00 50 95 25 24 50 | 452 | 0.9 S0 8.9 34 0.2 200 206
Trunking/Condui
PC2 |Patch Cord at TO side 067 6.0 130 30 1 0 000 | 100 | EF: Ventilated | 1.4 3 0.2 5.0 77
Planned PL length_(m) 900
Yellow fields can be modified | Planned Channel length (m) 100.0
Electrical Channel length @ 20°C _(m) 1088
Electrical Channel length reserve (m): 0.2
Note:  Specific values are based on R&Mfreenet cable assortment and formulas have been verified with it ]
Ne cuaranty can be made for cther manufacturer's products. Tglobal (*C) 380
Allowed Channel length @ T global (m) 100.3

E/F: Ventilated

Example
installation

Segment 1

A Insulation

C: Open,
unperforated tray

7

]
=

Segment 2

|

]

B: Clozed

Trurking / Conduit

Segment 3

Project ldentification:

Recommended conmnectivity:
R&Mfreenet RJ45 Module:

RE&Mfreenet RJ45 Patchcord with IDC:

g
N UT\')@

Cat 5e or Caté

< 4
]\‘

Cat5e

Planned by:

=R&M



e . , . . ~ .
Planification et réalisation du cablage de la zone “

LAN
Designer

Distances (exemple pour les transmissions 210 Gb/s)

OS2 — 2000m (et plus)

OM4 & OM5 — 400 / 500m

OM3 —300m

CU E~—90/100m

CU Cat. 8 —30m

/1
[
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Administration N X

Que dit la norme ? M N

LAN
Designer

= Cette norme traite de la gestion de l'infrastructure de télécommunications en :

— A) Spécifier les elements d'information qui constituent les enregistrements pour chaque
composant.

— B) Indiquer le type de base de données ou de systeme utilisé pour gérer les enregistrements.
— C) Attribuer des identifiants aux composants de l'infrastructure.

— D) Spécifier comment les composants doivent étre identifiés.

— E) Spécifier les rapports contenant des informations sur les groupes d'enregistrements.

— F) Définir les exigences graphiques et symboliques

/1
[
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Administration N X

Que dit la norme ? M N

LAN
Designer

= Le systeme de gestion spécifie dans la présente norme permet de gérer les eléements
suivants

— A) les cables de télecommunications

— B) les terminaisons de télécommunication, les connexions et les fermetures qui les
contiennent,

— C) les voies de teléecommunication et les systemes de voies
— D) Locaux de télécommunications, y compris les armoires, cadres et racks
— E) les connexions de télécommunications aux reseaux de mise a la terre

= Remarque : le systeme de gestion permet d'identifier les composants du systeme de
cablage en termes de type, d'emplacement, d'utilisation et d'autres criteres.

/1
[
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Concept d'étiquetage

23 28.03.2022 Administration - Cabling Structure
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Concept d'étiquetage .I.I.

LAN
Designer
= Que faut-il étiqueter ? = Comment étiqueter
— Batiment — Selon notre propre concept
— Etage / étage — Selon les souhaits du client
— Piece — Selon la norme
— Rack

— Panneau / Unité de hauteur
— Prise de sol / Prise de plafond

— Connexion / Port = Ce qui fait sens
— Cable — Pas trop
— Pas assez

— Indiquer le point final de la connexion
— Indiquer le debut et la fin de la connexion

/1
[
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Exemple de concept

LAN

Designer

= Batiments avec lettres

= Etages avec des chiffres ("-"

pour les sous-sols)

. lettres ou

hiffres

N\

eces avecC C

- Pi

combinées
= Armoire XXX.YYY.Z-Z-Z

= Exemple:

= A

batiment

A.010.025.01-02-012

étage

= 010
= 025

piece

= 01-02-012

g
o
_
)
c
©
0
x
O
@
i
£
o
o
'
=
o
O
T
o)
=
O
=
m

armoire - panel -

port

=R&M
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Systemes de securité R&M

Niveau 1

ST

o
O

26 28.03.2022
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Systemes de securité R&M 000

Niveau 2 MmN

LAN
Designer

/ n
&L

/1
[
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Systemes de securité R&M
Niveau 3

S ‘
a [ ~“1y”u,4

®

e® P9

®

&
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R&MinteliPhy

= Documentation

— Une documentation manuelle précise nécessite un
effort important pour sa création et sa mise a jour.

— L'impact des erreurs humaines est considérable.

= Patching
— Taux d'echec élevé des processus MAC
— Gestion insuffisante des ordres de travalil

— Les correctifs sont a l'origine de 28% des temps
d'arrét dans les centres de données (source Gartner).

= Ports de commutation cablés

— En raison d'une documentation insuffisante, jusqu'a
40% de tous les ports de commutation peuvent étre
inutilisés..

0

QSN
i AN

(Source: Frost & Sullivan)
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R&MinteliPhy 000
Typ ‘

LAN
Designer

= R&MinteliPhy Manage = R&MinteliPhy Monitor

/1
[
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R&MinteliPhy Manage
Apecu

31

Gestion de l'infrastructure de la couche
physique

Gestion de réseaux multi-sites

Au sein des usines et en dehors des réseaux
d'usine

Interface utilisateur intuitive

Plusieurs systemes de gestion de base de
données

Disponible en tant que "logiciel en tant que
service" (SaaS)

Architecture ouverte pour une intégration
facile avec les meilleurs logiciels

28.03.2022 Administration - Cabling Structure
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R&MinteliPhy Monitor
Apercu

Designer

Bus
Connector

Analyzer

B .

©. "
‘ % 1016
Bus Cable E intel Pty Bnalezee 01 Toasonioe - Sensorbar

--fr“”mu'“l‘!_ baas, LabLLE, ULU—"

_IL_.——J ’I;n”___jﬁ_,“ .
= g _»,_,J L -_‘__._'!-5-‘" >
T ¥ =N l "-i Sensorbar
J/'/// ----- b
~ m U [ N9

Bus Cable
Clip

| RFID Clips

/1
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R&MinteliPhy - Avantage

R&MinteliPhy Manage

= Facile a utiliser, peu de formation
nécessaire

= Fonctionnalités completes

= Bibliotheque complete des composants
R&M

= Tous les outils de configuration inclus

= Interfaces standard pour les applications
de fournisseurs tiers

= Multi-sites, inter-utilisateurs
= |nstallations intérieures et extérieures

33 28.03.2022 Administration - Cabling Structure

LAN
Designer

R&MinteliPhy Monitor

= Mise a niveau des composants standard
R&M

= Garantie QPP standard sur le cablage

= Panneaux de brassage modulaires,
identification du type de connecteur

= |solation galvanique

= Systeme d'analyseur a un niveau, un
analyseur pour plusieurs milliers de ports

= Cablage de bus facile a installer sur place.

= Le bus peut couvrir plusieurs armoires.

=R&M



BIM (Building Information Modeling)

Designer

Detailed Design _ Analysis

Documentation
Conceptual

Design =

Prograffilifiiie)

| > Information
7~ Modeling.

Construction
4D/5D

Operation and Construction

3 ; Maintenance Logistics
Demolition
Source: aproplan.com

/1
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Modele BIM

LAN
Designer

Modele 3D - Géométrie & donneées

Les modeles 3D sont basés sur une description géométrique
tridimensionnelle complete d'un objet.

Modele 4D - Temps

La simulation de lI'avancement des travaux dans le temps permet 3D
d'optimiser la planification des projets de construction. |
MOdéIe 5D _ COGtS BIM while operation

La prise en compte des quantités de matériaux et de travail, et donc des codts, basés sur le modele
permet une simulation supplémentaire de I'évolution des codts.

6D Modele - Durabilité

Des éléments tels que les mesures d'énergie, la consommation d'énergie, la consommation d'eau,
etc. sont pris en compte.

7D Modele - Gestion et maintenance

Les aspects pertinents de la gestion et de la maintenance d'un batiment sont pris en compte dans
cette simulation de modele.

/1
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Exemple BIM

36
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&

G a

Auswshlen ~ | Erstellen

@ 0Fe

Andemn Wand  Tar Fenster Bauteil Stitze Dach Decke

LAN
Designer

tichwort oder Fr

I\_ [OG] v [ Flache -

aumtrennungslinie 7] Flache

W B EB O A

begrenzung

11:100

Plosten | Gelander Rampe Treppe | Modelltext Modellinie Modellgruppe
T T - Flache beschriften ~

‘ ErschlieBung Modell l Raum & Flache

MaBstabswert 1: 100

Mittel
Sichtbarkeit der Teilelemente Original anzeigen
Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Bearbeiten...
Bearbeiten

Disziplin
Verdeckte Linien anzeigen Nach Disziplin

igestil fur Analyse Keine

#

Grenzen

Hilfe zu Eigenschaften

Dach OKF Attke
Lageplan
Deckenpléne
-01 KG OKFF8
00 £G OKFFB
010G OKFFE
020G OKFFE
3D-Ansichten

Legenden
Bauteilisten/Mengen
Datengerate-Bauteillste
Fensterliste
Planliste
Reumliste
Raumliste DIN277
Raumliste WF
Schiassel Raumoberflachen
Torliste
Wendliste
Plane (alle)
£ 000 - Projekt Startansicht
{3 Bauteillste: Planliste
£ 02 - Unbenannt
[ Bauteilliste: Datengerite-Bauteilliste

meE

Source: tga-fachplaner.de

Anwenden

=R&M



Question?

LAN
Designer
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