
 

  26. Februar 2020 
  v1.0 / Page 1 of 2 

Datenblatt  

Polaris-Box 4 

Die Erstellung dieses Dokuments erfolgte mit grösstmöglicher Sorgfalt und enthält den 
zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen technischen Stand. Korrekturen und technische 

Änderungen bleiben vorbehalten. © Reichle & De-Massari AG, CH-8620 Wetzikon, 
www.rdm.com 

 

LIEFERUMFANG 
 

• Polaris-box 4  
• Fasereinlage für 12/24 Spleiss 
• Adapterplatte für 2/4 x Steckverbinder BFF/SFF 
• Zubehör-Set inkl. Kabelbinder 
• Installationsanleitung 

 

 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

 

Die Polaris-Box 4 ist ein Mitglied der R&M Polaris-Familie. Die neue Generation der R&M LWL Anschluss- und Verteilboxen 
ermöglicht eine sichere Spleiss- und Patchanwendung sowie einfache Migration passiver optischer Netzwerkkomponenten. Die 
Polaris-Box 4 ist witterungsbeständig und erfüllt die Anforderungen für Aussenanwendungen gemäss IP65. Die Polaris-4 bietet 
Platz für die Ablage von Bündeladerkabel-Überlängen. Die Fasereinlage garantiert eine sichere Installation und verfügt über 
die Kapazität für 12 Spleiss- und 4/8 Steckverbindungen. Eine zweite Fasereinlage für zusätzlichen 12 Spleisse kann 
nachgerüstet werden. Das Kabeleinführungskonzept ermöglicht eine einfache Installation von Kabel und Microröhrchen mit 
Durchmessern von ø 2,0 mm bis ø 13,0 mm. 

 

PRODUKT-NR PRODUKT BEZEICHNUNG 

R859106 Polaris-Box 4, ohne Schloss 

R859107 Polaris-Box 4, mit Schloss 

 

TECHNISCHE DATEN 

 

BESCHREIBUNG WERT / WERTEBEREICH 

Gehäuse, Deckel & Inlay  Material 
    Farbe 

Kunststoff PC/ASA 
Lichtgrau RAL 7035 

Kabeleinführung Zugentlastung 
 

Kunststoff PC/ASA 
Lichtgrau RAL 7035 

Kabeleinführung Dichtelemente 
 

Gummi EPDM+PP 
Schwarz RAL 9005 

Metallische Teile Stahl A2, rostfrei 

Schutzklasse Gehäuse IP 65 

Schutzklasse Dichtelemente  IP55 (Basic), IP65 (Modular) 

Dimension (H x B x T) 230 x 156 x 68 mm 

Kapazität    Spleiss 
    Patch 

12/24 
4/8  

Kabeleinführung   Unten 
 
 
 
    Seitlich 
 

2x Hauptkabel ø 3 – 13 mm 
2x Dropkabel 12x ø 2 – 3 mm 
2 x Kabelverschraubung M16 
 
2x Kollokationsüberführung 
2x Kabelverschraubung M16 
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KLIMATISCHE DATEN 

 

BESCHREIBUNG WERT / WERTEBEREICH 

Temperaturbereich   Betrieb 
    Transport 
    Lager 

-25.0 °C bis +85.0 °C 
-40.0 °C bis +70.0 °C 
-40.0 °C bis +70.0 °C 

 

 

BRANDEIGENSCHAFTEN 

 

BESCHREIBUNG WERT / WERTEBEREICH 

Brennverhalten UL94-V0 

Halogenfreiheit, korrosive Gase Erfüllt 

RoHs Erfüllt 

 

 

TECHNISCHE ZEICHNUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 


