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RECOMMANDATION

A propos des directives d’installation et de test

Ces directives font partie intégrante du programme de garantie R&Mfreenet.
Elles sont congues pour tenir compte de la complexité accrue des tests de
certification et simplifier les mesures sur le terrain dans les systémes
R&Mfreenet

lls sont également destinés a aider les installateurs, les chefs de projet et les
planificateurs a mettre en place des réseaux passifs conformes aux normes.

Ce document a été préparé avec le plus grand soin possible. |l contient |'état
technique actuel au moment de I'édition.

Les modifications ou corrections apportées a ce document seront prises en
compte dans les futures éditions. Sous réserve de modifications techniques et
d’erreurs a tout moment. Des modifications importantes ont été répertoriées
par rapport a I'édition précédente et nous recommandons au lecteur de lire
tous les chapitres modifiés afin de choisir la procédure correcte pour une
installation sous garantie.

Vérifiez régulierement sur www.rdm.com pour VvOus assurer que Vous
disposez de la derniére version.
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Structure des cables

R&Mireenet Calbe Construction R&Mfreenet Cable construction
Solution Solution
Duplex 1. Fiber9, 50,62.5/125 Mini Breakout
P! M
Cable g g:a“!d'"gl_zf?: ! B%’;;e” 900u & 1. Fiberg, 50, 62,5/ 1254
. rain relief (Arami :
Figure 8 Ml Care e/ 2. Cladding 250y
/4' Outer Jacket O . / Buffer 900u (at Minibreakout)
/ Cable . Oo ) B 3. Strain relief (Aramid)
. 4. Outer Jacket
O oo — (Mini core cable avaiable with sec-
. o ondary outer jacket)
Duplex 1. Fiber9, 50, 62.5/125u
Cable 2. Clac!ding .250p ! B.uffer 900y
. 3. Strain relief (Aramid)
Figure 0 Y 4. Jacket Loose tube 1. Fiber 9, 50,62.5/ 125
G 5. OQuter Jacket Cable i ?idc:"w'g 250y
. Jelly filling
/ -, 4. Loose tube
-t
- 5. Rodent protection / Filling ma-
Breakout terial
6. Outer Jacket
Cable 1. Fiber9, 50, 82.5/125p
Oé 2. Cladding 250 / Buffer 900u
3. Strain relief (Aramid) i
.t‘ 4. Jacket Stranded 2. Fiber 8, 50, 62.5/125p
o 1. Strengthening core Loose tube i JCIEd?"I;:-g 250p
¥ ——— 5. Outer Jacket - ~elly Tiling
o Cable ; ” 5. Loose tube
@ 6. Rodent protection / Filling ma-
terial
7. Outer Jacket
8. Steel reinforcement (optional)
N .
m 9. Strengthening core

()
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Codes couleur fibres

Fiber Nr Color Code Color Code Color Code
IEC 60784-2 TIA 598-B DIN VDE 0888
(MPO)

Yellow COrange
Green

Yellow

White

Slate

Black
Black
Crange

E:Emmwmmhmm_u
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Types de cables
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Use

Type of cable

DIN-VDE 0888 coding

Fiber count

Outer jacket

Jacket color

Armouring

Rodent protection
Tertiary cabling
Building Backbone
Campus Backbone
WAN

Trunking

Ducts, Trays
Building riser, Raised floors
Empty tubes

Ducts

Directly in ground
Blow-in

On site termination
Splicing

VARIOline

Indoor cable
Mini-
Breakout Breakout
1-V(ZN)HH I-V(ZN)BH
8-24 4-24
FireRes® FireBur®
LSZH LSZH
Green Green
Aramid Glass yarn
- +
v v
v
v 4
v v
v
v v
v 14
v
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Indoor/outdoor cable

Central
Loose Tube

I/A-
DQ(ZN)BH

4-24

FireBur®
LSZH

Green

Glass yarn

NRNRY

Stranded
Loose Tube

IA-
DQ(ZN)BH

12-144

FireBur®
LSZH

Green

Glass yarn

Central
Loose
Tube

A-
DQ(ZN)B2
Y

4-24

LLDPE

Black

Glass yarn

++

Stranded
Loose
Tube

A-
DQ(ZN)B2
Y

12-144

MDPE

Black

Glass yarn

++

Outdoor cable

Central Loose
Tube
CST

A-D(ZN)W2Y

6-24

MDPE

Black

Currugated
Steel

+++

AN NN

Stranded Loose Stranded Loose

Tube
CST

A-DF(ZN)
2Yw2y

12-96

MDPE

Black

Currugated

+++

AR NN

Tube
ADSS

A-DF(ZN)
2YQ(ZN)2Y

12-96

HDPE

Black

Aramid
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CPR (Construction Product Regulation) / RPC

Assessing and examining the  Euro classifica-

performance system Flame propagation ~ Smoke production/  Acid production/  Flaming
ENISO 1716 Heat production density corrosivity droplets
Gross heat of combustion
F ¢
No verification documents
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Fire protection level
of the installation cables
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Polarité Lien duplex

= Lien permanent croisé

— Cordons identiques

= Lien permanent droit

Plana {Frontal) View
Lid
B A'B

Horizontally Moaunted

B e

Vartically Maunted

&

— 1x cordon croisé, 'autre droit
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Croisé: A-B
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Connectique MPO

= Deux types
= Male avec broches de guidage
= Femelle sans broches de guidage

= Coloration standardisée des fibres

12 | 1 Aqua
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Avec pins (male)

Sans pins (femelle)
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Types de traversées MPO 12 fibres

= Type A (noir)
Key-up a Key-down droit

= Pin 1= Pin 1 -:I-':—
= Pin12 = Pin 12
Pour polissage PC et APC
Préférence

= Type B (gris)
Key-up a Key-up croisé

= Pin 12 Pin 12 |
=  Pin12 = Pin 1 -:.-.:_

Pour polissage PC uniquement
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Polarité Lien MPO - Cablage meéthode A
Polarisation asymétrique

Type A femelle Type A femelle
A-to-B 1x type A male A-to-A
MPO 12
e e = [P =
Asymétrique
type B femelle A Type A type A femelle
type A male y
MPO 12 MPO 12 MPO 12

Asymétrique
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Polarité Lien MPO - Cablage méthode A
Polarisation asymétrique

recommandé

Type S+ femelle Type S+ femelle
A-to-B 1x type A male A-to-A
MPO 12
Asymétrique
type B femelle , Type A type A femelle
yp type A male
MPO 12 MPO 12 MPO 12

Asymétrique

[E—
[
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Polarité Lien MPO - Cablage méthode S+
Polarisation symetrique

recommandé

Type S+ femelle Type S+ femelle

1x type B male
MPO 8 ou MPO 12

CI LR e
Symeétrique

A-to-B A-to-B

See|—==

type B femelle
MPO 8 ou MPO 12

type B femelle

" Type A
1x type B méle yp MPO 8 ou MPO 12

MPO 8 ou MPO 12
e L e

= = =1 =] =il [ —" =1 l=]

Symétrique

(1x8fo / 1x12fo / 2x12fo / 3x12fo)
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Budget - Pertes

14

30 m 150 m 70 m
o O o © © a
= ® =
o o
Connecteur Splice/ Connecteur Connecteur
Epissure
R&M
Composants Grade Bm Standard
Fibre 50/125 0.25km @ 3.5dB (3.5dB/Km) 0.875dB 0.875dB
Connections 3 pcs. @ 0.5dB  (0.5dB) 1.5dB 1.5dB
Splice 1pcs. @ 0.1dB  (0.3dB) 0.1dB 0.3dB
Perte total 2.475dB 2.675dB
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Exemples de liaisons
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Figure 72: FO 4 connector combined splice

e Channel >
- Link -
N
Eqp Patch I | Horizontal Eqgp
T cord | ciC- cord | ccC Backbone II Spl [ cable cc T cord |
I
I
BD BD —--FD TO
= Channel =
= Link -
| I
| .
Eqp Patch | Horizontal Eqp
 cord” | CiC- cord | cic Backbone Il Spl cable | C|C ciC ~ cord |
|
I
BD BD ——-FD cP  TO
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Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32

8620 Wetzikon
Switzerland



https://www.linkedin.com/company/reichle-&-de-massari-ag
https://twitter.com/reichle_massari
https://www.instagram.com/reichledemassari/
https://www.facebook.com/reichledemassari
https://www.youtube.com/user/ReichleDeMassariAG
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