
Fibre Optique
Pré Installation



RECOMMANDATION

À propos des directives d’installation et de test
Ces directives font partie intégrante du programme de garantie R&Mfreenet.
Elles sont conçues pour tenir compte de la complexité accrue des tests de
certification et simplifier les mesures sur le terrain dans les systèmes
R&Mfreenet

Ils sont également destinés à aider les installateurs, les chefs de projet et les
planificateurs à mettre en place des réseaux passifs conformes aux normes.

Ce document a été préparé avec le plus grand soin possible. Il contient l’état
technique actuel au moment de l’édition.

Les modifications ou corrections apportées à ce document seront prises en
compte dans les futures éditions. Sous réserve de modifications techniques et
d’erreurs à tout moment. Des modifications importantes ont été répertoriées
par rapport à l’édition précédente et nous recommandons au lecteur de lire
tous les chapitres modifiés afin de choisir la procédure correcte pour une
installation sous garantie.

Vérifiez régulièrement sur www.rdm.com pour vous assurer que vous
disposez de la dernière version.

18.05.2022 Fibre Optique – Pré Installation2



Structure des câbles
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Codes couleur fibres
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Types de câbles
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Use Indoor cable Indoor/outdoor cable Outdoor cable

Type of cable

Breakout Mini-
Breakout

Central 
Loose Tube

Stranded
Loose Tube

Central 
Loose 
Tube

Stranded
Loose 
Tube

Central Loose 
Tube
CST

Stranded Loose 
Tube
CST

Stranded Loose 
Tube
ADSS

DIN-VDE 0888 coding

I-V(ZN)HH I-V(ZN)BH I/A-
DQ(ZN)BH

I/A-
DQ(ZN)BH

A-
DQ(ZN)B2

Y

A-
DQ(ZN)B2

Y
A-D(ZN)W2Y A-DF(ZN)

2YW2Y
A-DF(ZN)

2YQ(ZN)2Y

Fiber count
8-24 4-24 4-24 12-144 4-24 12-144 6-24 12-96 12-96

Outer jacket
FireRes®

LSZH
FireBur®

LSZH
FireBur®

LSZH
FireBur®

LSZH LLDPE MDPE MDPE MDPE HDPE

Jacket color
Green Green Green Green Black Black Black Black Black

Armouring

Aramid Glass yarn Glass yarn Glass yarn Glass yarn Glass yarn Currugated
Steel Currugated Aramid

Rodent protection - + + + ++ ++ +++ +++ -
Tertiary cabling  
Building Backbone   
Campus Backbone  
WAN   
Trunking  
Ducts, Trays    
Building riser, Raised floors   
Empty tubes    
Ducts     
Directly in ground  
Blow-in    
On site termination  
Splicing        
VARIOline  



CPR (Construction Product Regulation) / RPC
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Polarité Lien duplex
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 Lien permanent croisé
− Cordons identiques

 Lien permanent droit
− 1x cordon croisé, l’autre droit

Croisé: A-B
Droit: A-A



Connectique MPO

 Deux types
 Mâle avec broches de guidage
 Femelle sans broches de guidage

 Coloration standardisée des fibres
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Avec pins (mâle)

Sans pins (femelle)



Types de traversées MPO 12 fibres

 Type A (noir)
Key-up à Key-down
 Pin   1  Pin   1
 Pin 12  Pin 12

 Type B (gris)
Key-up à Key-up
 Pin   1  Pin 12
 Pin 12  Pin   1
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Polarité Lien MPO - Câblage méthode A 
Polarisation asymétrique
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Asymétrique

type A mâle
MPO 12

Type Atype B femelle
MPO 12

Type A type A femelle
MPO 12

1x type A mâle
MPO 12

Asymétrique

Type A femelle Type A femelle



Polarité Lien MPO - Câblage méthode A 
Polarisation asymétrique
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Asymétrique

type A mâle
MPO 12

Type Atype B femelle
MPO 12

Type A type A femelle
MPO 12

1x type A mâle
MPO 12

Asymétrique

Type S+ femelle Type S+ femelle

recommandé



Polarité Lien MPO - Câblage méthode S+
Polarisation symétrique
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Type S+ femelle

1x type B mâle
MPO 8 ou MPO 12

Type S+ femelle1x type B mâle
MPO 8 ou MPO 12

type B femelle
MPO 8 ou MPO 12

type B femelle
MPO 8 ou MPO 12

(1x8fo / 1x12fo / 2x12fo / 3x12fo) 

Type A Type A

Symétrique

Symétrique

18/05/2
022 Fibre Optique – Pré Installation

recommandé



Budget - Pertes
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Connecteur Splice/ 
Epissure

70 m150 m30 m

Composants Standard

Fibre 50/125 0.25km @ 3.5dB  (3.5dB/Km) 0.875dB 0.875dB

Connections 3 pcs. @ 0.5dB     (0.5dB) 1.5dB 1.5dB

Splice 1 pcs. @ 0.1dB     (0.3dB) 0.1dB 0.3dB

Perte total 2.475dB 2.675dB

Connecteur Connecteur

R&M 
Grade Bm



Exemples de liaisons
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Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
8620 Wetzikon
Switzerland

https://www.linkedin.com/company/reichle-&-de-massari-ag
https://twitter.com/reichle_massari
https://www.instagram.com/reichledemassari/
https://www.facebook.com/reichledemassari
https://www.youtube.com/user/ReichleDeMassariAG
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