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RECOMMANDATION

À propos des directives d’installation et de test
Ces directives font partie intégrante du programme de garantie R&Mfreenet.
Elles sont conçues pour tenir compte de la complexité accrue des tests de
certification et simplifier les mesures sur le terrain dans les systèmes
R&Mfreenet

Ils sont également destinés à aider les installateurs, les chefs de projet et les
planificateurs à mettre en place des réseaux passifs conformes aux normes.

Ce document a été préparé avec le plus grand soin possible. Il contient l’état
technique actuel au moment de l’édition.

Les modifications ou corrections apportées à ce document seront prises en
compte dans les futures éditions. Sous réserve de modifications techniques et
d’erreurs à tout moment. Des modifications importantes ont été répertoriées
par rapport à l’édition précédente et nous recommandons au lecteur de lire
tous les chapitres modifiés afin de choisir la procédure correcte pour une
installation sous garantie.

Vérifiez régulièrement sur www.rdm.com pour vous assurer que vous
disposez de la dernière version.
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Les normes

 ISO / IEC
− 11801 Series (1-6)

 EN
− 50173 (1-6)
− 50174 (1-3)

 EIA / TIA
− TIA-568.0-3 D 
− TIA-607-C
− TIA-942-B
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Les configurations pour les tests
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Configuration Permanent Link
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Configuration Channel Link

18.05.2022 Cuivre - Post-installation6



Configuration Consolidation Point
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Configuration Switch Link

18.05.2022 Cuivre - Post-installation8



Les testeurs homologués
Certification Cuivre
 Equipements reconnus
 Equipements calibrés (1 an)
 Utilisation avec les bons accessoires
 Création du projet
 Utilisation des bons nommages
 Analyse des tests
 Sous-chapitres pour gros projets
 Support clair et exploitable pour l’exploitant
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Tests compatibilité POE

Mesures d’équilibre - DSX Cable Analyzer
Le DSX-5000 CableAnalzyer permet d’effectuer 5 nouvelles 
mesures d’équilibre entre les paires qui ne sont pas encore 
proposées par un autre testeur du marché.

Cliquer sur les liens ci-dessous va vous diriger vers la base de 
connaissance dans laquelle ces paramètres sont expliqués.

Liste constructeur non exhaustive

18.05.2022 Cuivre - Post-installation10



Paramètres les plus importants

 Les valeurs limites
 NVP
 Insertion loss - IL
 Return loss - RL
 Near-end crosstalk - NEXT
 Crosstalk (Alien Crosstalk) - AXT
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Paramétrage du testeur

 Type de test:
− Permanent link
− Channel Link
− Consolidation Point
− Cordon

 Type de câble
 Limites de tests
 Données graphiques
 HDTDR/HDTDX
 Configuration de câblage
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Nominal Velocity of Propagation – NVP

 Vitesse de la propagation du signal / lumière
 Valeur en %
 Longueur câble
 Longueur des paires
 Paires ont des longueurs différentes
 Mauvaise NVP = mauvaise longueur mesurée
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Insertion Loss – IL

 Affaiblissement lié à la résistance du Cuivre
 Fonction de la longueur
 L’IL augmente avec la longueur du lien
 L’IL augmente aussi avec la fréquence
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Return Loss – RL

 RL correspond à la différence entre le signal émis
et le signal réfléchi

 Plus grande est la valeur, mieux c’est
 Résulte d’une désadaptation d’impédance.
 Dépend de la fréquence
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Return Loss – Règle des 3 dB
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Return loss - RL 
Causes d’erreur & correction

 Souvent liés aux câbles, mais aussi les cordons 
en mode channel

 Utiliser HDTDR function pour localiser les endroits
où le RL est généré.

18.05.2022 Cuivre - Post-installation17



High Definition Time Domain Reflectometer
HDTDR - OK
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High Definition Time Domain Reflectometer
HDTDR- exemple câble dans tube inondé
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High Definition Time Domain Reflectometer
HDTDR – câble abimé durant l’installation
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Near End Cross Talk – NEXT

 Diaphonie d’une paire sur une autre
 Plus le Next est bas, meilleur c’est .
 Lié au torsadage des paires.
 Le NEXT est dépendant de la fréquence
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Near End Cross Talk – Règle des 4dB

18.05.2022 Cuivre - Post-installation22



Near End Cross Talk – NEXT
Causes d’erreurs & correction

 Si problème de NEXT, vérifier d’abord la 
connectique

 Utiliser HDTDX fonction
 Si le défaut de Next vient du câble , le 

remplacer
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High Definition Time Domain Crosstalk
HDTDX OK

18.05.2022 Cuivre - Post-installation24



High Definition Time Domain Crosstalk
HDTDX- mauvais plug et câble abimé
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High Definition Time Domain Crosstalk
HDTDX – cas de 3 points de coupure
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Alien Crosstalk – AXT (ANEXT & AFEXT)
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 Diaphonie de différents câbles sur un 
câble

 Câbles blindés moins affectés
 Utiliser des cables simples 1x4p plutôt que 

des doubles 2x4 p
 Plus d’impact si toron important
 Mesures sur site très compliquées
 Agit sur paires de même couleur.



Organisme de formation
Cuivre et Optique
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 Des Formations adaptées à tous les profils
 Soudeur – Raccordeur FO LAN/FTTH 
 Technicien d’Installation FO LAN/FTTH 
 Technicien d’Exécution FO LAN/FTTH 
 Technicien d’ installation FO LAN/FTTH et Câblage Réseau Très Haut Débit 
 Des Formations CCTT FLUKE Networks pour Technicien de Test de Câblage Certifié
 Des Formations EXFO certifiantes  en Photométrie et Réflectométrie



Organisme de formation
Cuivre et Optique
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Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
8620 Wetzikon
Switzerland

https://www.linkedin.com/company/reichle-&-de-massari-ag
https://twitter.com/reichle_massari
https://www.instagram.com/reichledemassari/
https://www.facebook.com/reichledemassari
https://www.youtube.com/user/ReichleDeMassariAG
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