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RECOMMANDATION

À propos des directives d’installation et de test
Ces directives font partie intégrante du programme de garantie R&Mfreenet.
Elles sont conçues pour tenir compte de la complexité accrue des tests de
certification et simplifier les mesures sur le terrain dans les systèmes
R&Mfreenet

Ils sont également destinés à aider les installateurs, les chefs de projet et les
planificateurs à mettre en place des réseaux passifs conformes aux normes.

Ce document a été préparé avec le plus grand soin possible. Il contient l’état
technique actuel au moment de l’édition.

Les modifications ou corrections apportées à ce document seront prises en
compte dans les futures éditions. Sous réserve de modifications techniques et
d’erreurs à tout moment. Des modifications importantes ont été répertoriées
par rapport à l’édition précédente et nous recommandons au lecteur de lire
tous les chapitres modifiés afin de choisir la procédure correcte pour une
installation sous garantie.

Vérifiez régulièrement sur www.rdm.com pour vous assurer que vous
disposez de la dernière version.
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Types de câbles

 Acronymes XX / XTP

 X : Blindage Général : U = non blindé (Unshielded)
F = Ecran (Foiled)
S = Tresse (Shielded)
SF = Tresse + Ecran

 X : Blindage paire : U = non blindé
F = Ecran (Foiled)

 TP :  Twisted Pair
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U/FTP

U/UTP

F/FTP

S/FTP



Stockage des câbles
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 Endroit sec et sécurisé
 Protection contre chocs

 Ne pas stocker à l’extérieur
 Ne pas stocker dans zones humides
 Protéger les tourets contre les chocs



Recommendations tirage
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Les cables data sont principalement installés en intérieur
Les cables sont soit posés soit tirés.

Pose de câbles sur des 
échelles à câbles

Tirage de cables 
dans des fourreaux

Pose de câbles
à même le sol



Cheminements des câbles

18.05.2022 Cuivre - Installation6

Plinthe ou goulotte
compartimentée

Gaine / fourreau
métal / plastique, 
rigide / flexible

Chemin de câbles fil Dalle marine

Echelle Goulotte métallique
ou plastique



Aide au tirage
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 Outils d’installation
− Dérouleur / tête de tirage
− Poulies de guidage
− Force des bras
− Gravité



Stockage des câbles
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 Prendre en compte les
paramètres suivant

• température
• Force de traction
• Ecrasement
• Rayon de courbure
• Réserve
• Uniformité
• Propreté

+ réserve

- trop rempli



Routage des câbles
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 Eviter les gros torons
 Ne pas générer d’écrasement

 Manipuler avec précaution
 Protéger les extrémités
 Eviter les extrémités saillantes



Les câbles doivent être protégés
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 Les câbles doivent être protégés pendant toute la phase de construction



Les câbles doivent être protégés
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Réutilisation de câbles
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 Non recommandé. 
 Une réutilisation partielle peut être envisagée sous certaines conditions.

 Déplacement de point d’accès
 Test demandé

 Déplacement de point d’accès
 Test demandé



Câblage des points d’accès (TO)
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 Respect des rayons de courbure
 Utiliser le collier anti-traction
 S’assurer de la bonne longueur des 

câbles

 Pliure sur câble
 Câble trop long



Routage des câbles
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 Place disponible pour ajouts
 Gestion uniforme des torons
 Gestion de haut en bas si entrées par 

le bas et vice et versa

 Boucle de lovage
 Préparation des torons
 Couper à la bonne longueur
 Disposition des câbles pour éviter croisement

dans torons



Présentation des panneaux dans la baie
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Disposition des câbles à l’arrière des panneaux

18.05.2022 Cuivre - Installation16

 Taille correcte des torons
 Installation propre
 Arrière accessible
 Fixation par Velcro

 Torons trop gros
 Pas correctement disposé
 Arrière inaccessible
 Fixation par colliers trop serrés



Brassage (avant)
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 Uniforme
 Propre
 Bien séparés
 Gestion des cordons par les côtés

 Pas d’anneaux passe-cordons
 Panneaux inaccessibles
 Cordons non homogènes



Séparation des câbles
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240VNetwork



Préparation du câble
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Les câbles en cuivre ne doivent être préparés et connectés qu’à l’aide 
d’outils appropriés. Si, par exemple, un couteau ou un outil de dénudage 
inadapté est utilisé pour dénuder les câbles, il y a un risque que les fils 
du câble soient endommagés ou que leur isolation soit coupée. Si tel est 
le cas, il est fort probable que le blindage, les courts-circuits ou d’autres 
sources d’erreur soient alors causés. 

Il est également important d’utiliser un coupe-câble latéral qui permet de 
couper les fils proprement et à ras. 

Vous devez vous assurer que tous les modules ou fiches, quelle que soit 
leur conception, sont connectés proprement et soigneusement.

R&M propose divers outils de connexion, de dénudage et auxiliaires qui 
permettent un dénudage et un raccordement propres des câbles et 
modules.



Instructions de montage 
Module Cat.6A EL
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Instructions de montage 
Module Cat.6A EL
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Instructions de montage 
Module Cat.6A EL
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Instructions de montage 
Module Cat.6A ISO & Cat.8.1
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Instructions de montage 
Module Cat.6A ISO & Cat.8.1
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Instructions de montage 
Module Cat.6A ISO & Cat.8.1
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Instructions de montage 
Module Cat.6A ISO & Cat.8.1
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Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
8620 Wetzikon
Switzerland

https://www.linkedin.com/company/reichle-&-de-massari-ag
https://twitter.com/reichle_massari
https://www.instagram.com/reichledemassari/
https://www.facebook.com/reichledemassari
https://www.youtube.com/user/ReichleDeMassariAG
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